
BEDIENINGSINSTRUCTIES: 

WAARSCHUWINGEN: Hoogteveranderingen tijdens de reis of andere omstandigheden kunnen druk in de afvaltank opbouwen. Controleer voor het gebruik altijd op drukopbouw door de spoelklep eerst 
te openen en te sluiten met het deksel en de bril in de gesloten stand. VOEG NOOIT CHEMICALIËN VOOR DE AFVALTANK AAN DE SPOELWATERTANK TOE. Bij het toevoegen van chemicaliën aan de 
afvaltank opent u de spoelklep eerst helemaal. Voeg nooit chemicaliën aan de toiletpot toe die u daarna naar de afvaltank doorspoelt.

1. De spoelwatertank en afvaltank van elkaar scheiden: Op modellen met een enkele veersluitingsclip trekt u de enkele veersluitingsclip aan de achterkant van de spoelwatertank enigszins naar buiten. 
Til de achterkant van de spoelwatertank omhoog om de voorste sluithaak te ontkoppelen en til hem dan verticaal op. Als u de twee delen weer in elkaar wilt zetten, lijnt u de voorste sluithaak uit, koppelt u 
hem en drukt u vervolgens voorzichtig op de achterkant van de spoelwatertank totdat de veersluitingsclip wordt geactiveerd.
Op modellen met twee veersluitingsclips trekt u de veersluitingsclips aan beide zijkanten van de spoelwatertank enigszins naar buiten en tilt u de spoelwatertank verticaal op. Als u de twee delen weer in 
elkaar wilt zetten, lijnt u de uitsparingen op de spoelwatertank uit met de vangpennen op de afvaltank en drukt u voorzichtig op de bovenkant van het toilet totdat de veersluitingsclips worden geactiveerd.

2. De spoelwatertank vullen en er verswatertoevoegingen aan toevoegen: Verwijder de watervuldop op de bovenkant van de rechterachterhoek door de rand van de dop vast te pakken en omhoog te 
trekken. Als u een verswatertoevoeging gebruikt, leest u de gebruiksaanwijzingen op de verpakking voor de juiste gebruikshoeveelheid. Vul de spoelwatertank met water tot de bodem van de vulbuis. NIET 
OVERVULLEN. Plaats de watervuldop weer terug door op de watervultuit te drukken.
De waterpomp bedienen: Als u voorafgaande aan het gebruik water aan de toiletpot wilt toevoegen, bedient u de pomp in een opgaande en neergaande slagbeweging. Smeer de buisschacht van de pomp 
regelmatig met vaseline of siliconenvet in.

3. Spoelen: Om na gebruik te spoelen, opent u de spoelklep door de hendel aan de voorkant van het toilet recht naar buiten te trekken. Duw de hendel weer helemaal terug om de klep te sluiten. Wanneer 
de klep is gesloten, is de afvaltank afgesloten. Na het spoelen is het niet noodzakelijk dat er water in de toiletpot blijft staan, maar er moet wel voor gebruik water worden toegevoegd om te zorgen dat er 
goed wordt gespoeld. Het is ook nuttig om de pomp tijdens het spoelen te bedienen om de toiletpot te doorspoelen.

4. Chemische luchtverfrisser aan de afvaltank toevoegen: Zorg dat de spoelklep VOLLEDIG OPEN is voordat u chemicaliën in de afvaltank giet. Lees de gebruiksaanwijzingen op de verpakking voor de 
juiste gebruikshoeveelheid. Open de klep volledig, zoals in afbeelding 3 te zien is. Giet chemicaliën door de opening van toiletpot in de afvaltank. Pomp voldoende water door de toiletpot om de bodem van 
de afvaltank te bedekken. Sluit de spoelklep volledig en beweeg het toilet om het water en de chemicaliën grondig met elkaar te mengen.

5. Afvalniveau-indicatie: Alle modellen beschikken over een afvalniveau-indicatie op de linkervoorkant van de onderste afvaltank. Naarmate de afvaltank vol raakt, verschijnt er een donkere indicatielijn in 
het midden van het venster. Wanneer de lijn de bovenkant bereikt, betekent dit dat de afvaltank moet worden geleegd. 

6 & 7. De afvaltank legen: Scheid de afvaltank zoals eerder beschreven. Draag de afvaltank naar een permanente voorziening voor het legen van toiletten. Voor een spatvrije verwijdering gebruikt u de 
giettuit die in een uitsparing aan de onderkant van de afvaltank is opgeslagen. Verwijder de tuit door aan de voorkant ervan, op de plek van de vingeruitsparing, te trekken. Verwijder de plug en schroefdop 
van elk uiteinde van de tuit. Verwijder de afdichtingsdop aan de uitgang van de afvaltank. Plaats de tuit op de afvaltankuitgang, zoals weergegeven, en bevestig deze door de watelmoer op de afvaltank 
vast te maken. Trek de luchtventilatieklep (rode dop) in de bovenste linkerhoek aan de voorkant van de afvaltank omhoog. Er kan dan lucht door de afvaltank stromen voor een vloeiende afvoer van de 
afvaltankinhoud tijdens het legen. Maak de afvaltank voorzichtig leeg door de hendel aan de achterkant en de vingeruitsparing vooraan aan de onderkant van de afvaltank vast te pakken. Kantel de voorste 
hoek van de afvaltank die zich het dichtst bij u bevindt, geleidelijk en giet de tuit diagonaal leeg. Spoel na het legen van de afvaltank na met schoon water. Verwijder de tuit en spoel deze zo nodig. Plaats 
de dop weer op de afvaltankuitgang en druk de luchtventilatieklep omlaag om deze dicht te doen. Plaats de dop en eindplug weer op de tuit en druk die in de opslagruimte. Zet beide delen weer in elkaar 
en plaats het geheel weer op zoals eerder beschreven.

8. De rubberen pakking vervangen: Als het water wegloopt uit de toiletpot of als er lekkage optreedt vanaf de afvaltank door de spoelklep, controleert u eerst op onregelmatigheden op de buitenste of 
binnenste afdichtingsvlakken van de pakking die moeten worden verwijderd. Als dat niet het geval is, moet de pakking worden vervangen. Dompel de nieuwe pakking voor een gemakkelijke installatie vijf 
minuten in warm water voordat u hem installeert. Zorg bij het vervangen dat de pakking zich in de juiste positie in de afvaltank bevindt, met het afdichtingsvlak verticaal, zoals weergegeven.

1- Pakking       2- Opening van pakking    3- Binnenlip van afvaltank    4- Correcte positie     5- Incorrecte positie

9. Om lekkage uit de spoelklepschacht te voorkomen: Trek de spoelklephendel eerst naar buiten om de kunststof ring aan de voorkant van de ondertank bloot te stellen. Draai de O-ring op de klepschacht 
strakker aan totdat de lekkage stopt. Gebruik hiervoor een punttang en draai de kunststof ring RECHTSOM, zoals weergegeven. Als de lekkage hiermee niet wordt verholpen, moet de afvaltank ter inspectie 
en reparatie of mogelijke vervanging worden geretourneerd.	 1- Draaien om vast te maken        2- Smeren (vaseline of siliconenvet)

REINIGING EN ONDERHOUD: Reinig de toiletpot regelmatig met Liquid Gold-reinigingsmiddel en verfrisser voor de toiletpot en de afvaltank of BIO-SAN® Rinse. Het wordt tevens aanbevolen om de 
toiletpot en afvaltank voor opslag tussen gebruik door te reinigen en verfrissen. Andere producten van de Liquid Gold- en BIO-SAN®-serie van toiletverzorgingsproducten zijn onder meer: luchtverfrisser 
voor de afvaltank in vloeibare of geconcentreerde poedervorm en snel desintegrerend, biologisch afbreekbaar Liquid Gold-toiletpapier. Breng af en toe vaseline op het oppervlak van de rubberen 
pakkingafdichting van de spoelklep aan. Gebruik bij koud weer moet u NIET-GIFTIGE antivries aan de spoelwatertank toe te voegen. Ter voorbereiding op opslag leegt u de spoelwatertank (inclusief de 
pompkamer) en de afvaltank. Spoel de afvaltank met Liquid Gold-reinigingsmiddel en -verfrisser voor de toiletpot en de afvaltank of BIO-SAN® Rinse of gebruik een beker bleekmiddel (oplossing van 5%) 
per 5 liter (1 gallon) water. Gebruik nooit schuurborstels, schurende reinigingsmiddelen of aggressieve chemicaliën of oplosmiddelen die de afwerkingslaag kunnen bekrassen of de kunststof oppervlakken 
en rubberen pakkingen kunnen beschadigen.

NOORD-AMERIKA
CMP Group Ltd.
7733 Progress Way, Delta, BC, Canada V4G 1A3
Telefoon: 1-604-940-2010   Fax: 1-604-952-2650

U kunt onderdelen verkrijgen bij uw lokale dealer, de plaats van aankoop of neem contact op met:

BUITEN NOORD-AMERIKA
Ga naar cmpgroup.net voor de 
dichtstbijzijnde dealer/distributeur 
in uw buurt.

® Geregistreerd handelsmerk van: CMP Group Ltd.
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ONDERDELEN
1.	Deksel en bril
2.	Pomp
3.	Controleklep
4.	Nozzle
5.	Watervuldop
6.	Spoelwatertank
7.	Veersluiting(en)
8.	Spoelpakking
9.	Dop van tank/tuit
10.	Afvaltank
11.	Giettuit
12.	Eindplug van tuitEin

Zorg dat u de volgende 
informatie beschikbaar 
hebt wanneer u 
vervangingsonderdelen bestelt
(a) Merknaam
(b) Modelnummer
(c) Onderdeelnaam
(d) Onderdeelkleur

Liquid Gold
Luchtverfrisser voor de afvaltank
Beschikbaar in:

437 ml (16 fl. oz.)
947 ml (32 fl. oz.)
2 L (67 fl. oz.)

•	Elimineert geurveroorzakende 
moleculen

•	Niet-vlekkend
•	Niet-corrosief
•	Plezierige geur

Liquid Gold
Biologisch afbreekbaar toiletpapier
Beschikbaar in:

2 stuks 1000 vellen/rol
•	Voor campers/ marine en 

draagbare toiletten
•	Snel desintegrerend, biologisch 

afbreekbaar
•	Bestand tegen verstoppen
•	Superieure kracht
•	Veilig voor septisch gebruik

Liquid Gold
Reinigingsmiddel voor de toiletpot 
en de afvaltank
Beschikbaar in:

1 L (33 fl. oz.)
•	Speciale formulering voor 

campers/marine, draagbare of 
permanente afvaltanks

•	Reinigt en verfrist
•	Niet-schurend

Liquid Gold
Luchtverfrisserkristallen voor 
de afvaltank
Beschikbaar in:

454 g (16 oz.)
•	Niet-stuivende korrels
•	Elimineert geurveroorzakende 

moleculen
•	Niet-vlekkend
•	Niet-corrosief
•	Plezierige geur

BIO-SAN® 

Sanitaire vloeistof
Beschikbaar in:

2 L (67,6 fl. oz.)
•	Eliminiert Gerüche
•	Nichtfärbend
•	Nicht korrosiv
•	Angenehmer Duft

BIO-SAN® 

Rinse
Beschikbaar in:

2 L (67,6 fl. oz.)
•	Houd de spoelwatertank fris/

voorkomt algen
•	Smeer het oppervlak van de 

toiletpot en de spoelklep in voor 
gemakkelijk spoelen

•	Laat een vlekkenbestendige 
laag achter

•	Frisse geur


