
BETRIEBSANLEITUNG: 

VORSICHT: Höhenänderungen während einer Reise oder sonstige Bedingungen können zu Druckaufbau im Fäkalientank führen. Prüfen Sie die Toilette vor der Benutzung stets auf Druckaufbau, indem Sie 
zuerst das Spülventil bei geschlossenem Deckel und Sitz öffnen und schließen. CHEMISCHE SANITÄRZUSÄTZE DÜRFEN NIE IN DEN FRISCHWASSERTANK GEGEBEN WERDEN. Wenn Sie Sanitärzusätze in den 
Fäkalientank geben, muss das Spülventil zuerst ganz geöffnet werden. Sanitärzusätze dürfen nie in die Toilettenschüssel gegeben und dann in den Fäkalientank gespült werden.

1. So lösen Sie den Spülwassertank vom Fäkalientank: Bei Modellen mit einer einzigen Schnappverschlussklemme die an der Hinterseite des Frischwassertanks befindliche Schnappverschlussklemme leicht 
herausziehen. Den Wassertank hinten anheben, um den Verschluss an der Vorderseite zu lösen, dann den Tank nach oben abheben. Um die zwei Teile wieder miteinander zu verbinden, die Tanks ausrichten und 
den vorderen Verschluss einrasten lassen, dann den hinteren Teil des Wassertanks leicht nach unten drücken, bis die Schnappverschlussklemme einrastet.
Bei Modellen mit zwei Schnappverschlussklemmen die an beiden Seiten des Wassertanks befindlichen Schnappverschlussklemmen leicht herausziehen, dann den Tank nach oben abheben. Um die zwei Teile 
wieder miteinander zu verbinden, die Ausnehmungen am Wassertank mit den Fixierstiften am Fäkalientank ausrichten und die Toilette sanft nach unten drücken, bis die Schnappverschlussklemmen einrasten.

2. Füllen des Frischwassertanks und Zugabe von Frischwasserzusätzen: Den Wasserfülldeckel an der hinteren Ecke rechts lösen, indem Sie den Rand des Deckels fassen und nach oben ziehen. Falls Sie einen 
Frischwasserzusatz verwenden, entnehmen Sie die richtige Menge den Anweisungen auf der Verpackung. Füllen Sie den Frischwassertank bis zur Unterseite des Füllrohrs mit Wasser. NICHT ÜBERFÜLLEN. 
Setzen Sie den Fülldeckel wieder auf, indem Sie ihn auf den Wasserfüllstutzen drücken.
Betrieb der Wasserpumpe: Um vor der Benutzung Wasser in die Schüssel zu pumpen, betätigen Sie die Pumpe in einer Hubbewegung auf und ab. Der Rohrschaft der Pumpe sollte regelmäßig mit Vaseline oder 
Silikonfett geschmiert werden.

3. Spülen: Um nach der Benutzung der Toilette zu spülen, öffnen Sie das Spülventil, indem Sie den Griff vorne an der Toilette gerade herausziehen. Drücken Sie den Griff wieder ganz hinein, um das Ventil zu 
schließen. Bei geschlossenem Ventil ist der Fäkalientank abgedichtet. Nach dem Spülen muss kein Wasser in der Schüssel sein, doch vor dem Spülen sollte Wasser hinzugefügt werden, damit die Spülung 
reibungslos funktioniert. Es ist außerdem hilfreich, die Pumpe während des Spülens zu betätigen, um die Schüssel abzuspülen.

4. Zugabe von chemischen Desodorierungsmitteln in den Fäkalientank: Achten Sie darauf, dass das Spülventil KOMPLETT OFFEN ist, bevor Sie Chemikalien in den Fäkalientank gießen. Die richtige Menge ist 
den Anweisungen auf der Verpackung zu entnehmen. Das Spülventil wie in Abb. 3 gezeigt komplett öffnen. Die Chemikalien durch die Öffnung der Toilettenschüssel in den Fäkalientank gießen. Genügend Wasser 
durch die Schüssel gießen, um den Boden des Fäkalientanks zu bedecken. Das Spülventil komplett schließen und die Toilette schütteln, um das Wasser gründlich mit den Chemikalien zu vermischen.

5. Füllstandsanzeige des Fäkalientanks: Alle Modelle sind mit einer Füllstandsanzeige vorne links am unteren Fäkalientank ausgestattet. Wenn der Tank sich füllt, erscheint eine dunkle Linie in der Mitte der 
Anzeige. Wenn die Linie den höchsten Stand erreicht hat, sollte der Tank geleert werden. 

6 & 7. Entleeren des Fäkalientanks: Lösen Sie den Fäkalientank wie oben beschrieben vom Wassertank. Bringen Sie den Tank zu einer Entsorgungsstation für Toilettenabwasser. Für eine spritzfreie Entsorgung 
sorgt eine Ausgussröhre, die in einer Ausnehmung an der Unterseite des Fäkalientanks verstaut ist. Entnehmen Sie die Ausgussröhre, indem Sie an ihrem Vorderende, wo sich die Fingermulde befindet, ziehen. 
Nehmen Sie den Stopfen und den Schraubdeckel von den jeweiligen Enden der Ausgussröhre ab. Nehmen Sie die Dichtungskappe vom Ausguss des Fäkalientanks ab. Positionieren Sie die Ausgussröhre wie 
abgebildet am Ausguss des Tanks und befestigen Sie sie, indem Sie den Gewindering am Tank festschrauben. Ziehen Sie das Entlüftungsventil (roter Deckel) oben an der linken Vorderecke des Tanks nach oben. 
Dies ermöglicht die Durchlüftung des Tanks für einen reibungslosen Abfluss des Tankinhalts während der Entleerung. Leeren Sie den Tank vorsichtig, indem Sie den Griff an der Hinterseite und die Fingermulde 
vorne an der Unterseite des Tanks festhalten. Kippen Sie die Ihnen am nächsten gelegene Vorderecke des Tanks allmählich nach oben und gießen Sie den Inhalt diagonal durch die Ausgussröhre. Spülen Sie 
den Tank nach dem Entleeren mit frischem Wasser. Falls notwendig, die Ausgussröhre abnehmen und durchspülen. Setzen Sie die Dichtungskappe wieder auf den Ausguss und drücken Sie das Entlüftungsventil 
nach unten, um es zu schließen. Setzen Sie die Verschlusskappe und den Endstopfen der Ausgussröhre wieder auf und verstauen Sie diese in ihrer Ausnehmung. Die Einheit wie zuvor beschrieben wieder 
zusammensetzen und auffüllen.

8. Austausch der Gummidichtung: Wenn das Wasser nicht in der Toilettenschüssel bleibt oder der Inhalt des Fäkalientanks durch das Spülventil austritt, prüfen Sie zuerst, ob sich irgendein Hindernis an den 
äußeren oder inneren Dichtflächen der Dichtung befindet, das entfernt werden muss. Wenn nicht, sollte die Dichtung ausgetauscht werden. Für eine einfache Installation die Ersatzdichtung vor dem Einbau fünf 
Minuten lang in warmes Wasser legen. Nach dem Austausch prüfen, ob die Dichtung sich in der richtigen Position im Fäkalientank befindet. Die Dichtfläche sollte senkrecht sein (siehe Abbildung).

1- Klappendichtung      2- Klappendichtungsöffnung    3- Innenrand des Fäkalientanks    4- Richtige Position     5- Falsche Position

9. Austreten von Flüssigkeit durch den Spülventilschaft vermeiden: Ziehen Sie zuerst den Griff des Spülventils heraus, um den Plastikring vorne am unteren Tank freizulegen. Korrigieren Sie die Dichte der 
„O“-Dichtrings des Ventilschafts, bis keine Flüssigkeit mehr austritt. Verwenden Sie dazu eine Schnabelzange und verdrehen Sie den Plastikring wie abgebildet im UHRZEIGERSINN. Falls es immer noch zu 
Leckagen kommt, sollte der Fäkalientank zur Inspektion und Reparatur zurückgesandt bzw. ausgetauscht werden.	 1- Durch Drehen festziehen        2- Schmieren (Vaseline oder Silikonfett)

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG: Reinigen Sie die Toilettenschüssel regelmäßig mit Liquid Gold Toiletten- und Fäkalientankreiniger und Erfrischer oder BIO-SAN® Spülmittel. Außerdem wird empfohlen, 
die Schüssel und den Tank für die Aufbewahrung zwischen Anwendungen zu reinigen und aufzufrischen. Weitere Produkte des Liquid Gold und BIO-SAN® Sortiments an Toilettenpflegeprodukten sind: 
Desodorierungsmittel für Fäkalientanks in flüssiger oder Pulverkonzentratform sowie schnell auflösendes, biologisch abbaubares Toilettenpapier. Tragen Sie regelmäßig Vaseline auf die Oberfläche der 
Gummidichtung des Spülventils auf. Setzen Sie dem Frischwassertank bei kaltem Wetter ein UNGIFTIGES Frostschutzmittel bei. Um die Toilette für eine längere Lagerung vorzubereiten, entleeren Sie den 
Wassertank (einschließlich der Pumpenkammer) und den Fäkalientank. Spülen Sie den Fäkalientank mit Liquid Gold Toiletten- und Fäkalientankreiniger und Erfrischer oder BIO-SAN® Spülmittel oder benutzen Sie 
eine Tasse Bleichmittel (5%-ige Lösung) pro 5 Liter (1 Gallone) Wasser. Verwenden Sie niemals Scheuerbürsten, Scheuermittel oder aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel, welche die Lackierung zerkratzen 
oder Plastikoberflächen und Gummidichtungen beschädigen könnten.
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TEILE
1.	Toilettendeckel und Sitz
2.	Pumpensatz
3.	Sperrventil
4.	Düsenanordnung
5.	Wasserfülldeckel
6.	Frischwassertank
7.	Schnappverschlussklemme(n)
8.	Spüldichtung
9.	Tank-/ Ausgussdeckel
10.	Fäkalientank
11.	Ausgussröhrensatz
12.	Ausgussröhre-Endstopfen

Beim Bestellen von Ersatzteilen 
sollten Sie die folgenden 
Informationen zur Hand haben
(a) Markenname
(b) Modellnummer
(c) Teilename
(d) Farbe des Teils

Liquid Gold
Desodorierungsmittel für 
Fäkalientanks
Erhältlich in:

437 ml (16 fl. oz.)
947 ml (32 fl. oz.)
2 l (67 fl. oz.)

•	Eliminiert geruchverursachende 
Moleküle

•	Nichtfärbend
•	Nicht korrosiv
•	Angenehmer Duft

Liquid Gold
Biologisch abbaubares Toilettenpapier
Erhältlich in:

Doppelpack, 1000 Blatt/Rolle
•	Für Wohnmobil-, Schiffs- und 

Mobiltoiletten
•	Schnell auflösend, biologisch 

abbaubar
•	Verstopfungsresistent
•	Ausgezeichnete Stärke
•	Sicher für Klärgruben

Liquid Gold
Toilettenschüssel- und 
Fäkalientankreiniger
Erhältlich in:

1 l (33 fl. oz.)
•	Spezialformel für Wohnmobil-/

Schiffs- und Mobiltoiletten oder 
permanente Fäkalientanks

•	Reinigt und erfrischt
•	Nichtscheuernd

Liquid Gold
Duftkristalle für Fäkalientanks
Erhältlich in:

454 g (16 oz.)
•	Staubfreies Granulat
•	Eliminiert 

geruchverursachende 
Moleküle

•	Nichtfärbend
•	Nicht korrosiv
•	Angenehmer Duft

BIO-SAN® 

Sanitärflüssigkeit
Erhältlich in:

2 l (67,6 fl. oz.)
•	Eliminiert Gerüche
•	Nichtfärbend
•	Nicht korrosiv
•	Angenehmer Duft

BIO-SAN® 

Spülmittel
Erhältlich in:

2 l (67,6 fl. oz.)
•	Hält Wasserbehälter frisch / beugt 

Algen vor
•	Schmiert die Oberfläche der 

Toilettenschüssel und das Spülventil 
für eine einfachere Spülung

•	Hinterlässt einen 
schmutzabweisenden Film

•	Frischer Duft


