
ISTRUZIONI D’USO: 

AVVERTENZE: I cambi di altitudine in viaggio o altre condizioni possono causare un accumulo di pressione nel serbatoio di scarico. Prima dell’uso, controllare sempre la presenza di accumuli di pressione 
aprendo e chiudendo la valvola dello sciacquone con il coperchio e il sedile in posizione chiusa. NON AGGIUNGERE MAI AGENTI CHIMICI DEL SERBATOIO DI SCARICO ALLA FORNITURA DI ACQUA 
PULITA. Quando si aggiunge l’agente chimico al serbatoio di scarico, aprire prima completamente la valvola dello sciacquone. Non aggiungere mai l’agente chimico alla tazza per poi scaricarlo nel 
serbatoio di scarico.

1. Come separare le sezioni del serbatoio dell’acqua e del serbatoio di scarico: Nei modelli con singolo gancio a molla, tirare leggermente il gancio situato sul retro del serbatoio di acqua pulita. 
Sollevare il retro del serbatoio dell’acqua per sganciare il fermaglio anteriore, quindi sollevare verticalmente. Per riassemblare le due sezioni, allineare e agganciare il fermaglio anteriore, quindi spingere 
delicatamente verso il basso il retro del serbatoio dell’acqua finché il gancio a molla non scatta.
Nei modelli con due ganci a molla, tirare leggermente i ganci situati sui lati del serbatoio di acqua pulita, quindi sollevare verticalmente. Per riassemblare le due sezioni, allineare gli incavi nel serbatoio 
dell’acqua con i perni di posizionamento sul serbatoio di scarico, quindi spingere delicatamente verso il basso sulla parte superiore del water finché i ganci a molla non scattano.

2. Riempimento e aggiunta di additivi al serbatoio dell’acqua pulita: Rimuovere il tappo di riempimento dell’acqua situato in nell’angolo superiore posteriore destro afferrando il bordo del tappo e tirandolo 
verso l’alto. Se si usa un additivo per acqua pulita, leggere le istruzioni nella confezione per conoscere la giusta quantità da utilizzare. Riempire il serbatoio di acqua pulita fino alla parte inferiore del tubo di 
riempimento. NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE. Riposizionare il tappo di riempimento premendo l’erogatore dell’acqua.
Uso della pompa dell’acqua: Per aggiungere acqua alla tazza prima dell’uso, utilizzare la pompa muovendola verso l’alto e verso il basso. Lubrificare periodicamente l’asta del tubo della pompa con 
vaselina o grasso al silicone.

3. Azionamento dello sciacquone: Per azionare lo sciacquone dopo l’uso, aprire la valvola tirando la maniglia situata nella parte anteriore del water. Spingere la maniglia indietro fino in fondo per chiudere 
la valvola. Quando la valvola è chiusa, il serbatoio di scarico è sigillato. Non è necessario che sia presente acqua nella tazza dopo aver azionato lo sciacquone, ma è necessario aggiungere acqua prima 
dell’uso per garantire un corretto scarico. È anche utile azionare la pompa durante l’azionamento dello sciacquone per sciacquare la tazza.

4. Per aggiungere deodorante chimico al serbatoio di scarico: Assicurarsi che la valvola dello sciacquone sia COMPLETAMENTE APERTA prima di versare l’agente chimico nel serbatoio di scarico. 
Leggere le istruzioni nella confezione per conoscere la giusta quantità da utilizzare. Aprire completamente la valvola dello sciacquone, come mostrato nella Fig. 3. Versare l’agente chimico dall’apertura 
della tazza nel serbatoio di scarico. Pompare nella tazza acqua sufficiente per coprire la superficie inferiore del serbatoio di scarico. Chiudere completamente la valvola dello sciacquone e scuotere il 
water per miscelare a fondo acqua e agente chimico.

5. Indicatore del livello di scarico: Tutti i modelli sono dotati di un indicatore del livello di scarico sul lato anteriore sinistro del serbatoio di scarico inferiore. Quando il serbatoio si riempie, compare una 
linea di indicazione scura nel centro della finestra. Quando la linea raggiunge la cima, significa che il serbatoio deve essere svuotato. 

6 e 7. Come svuotare il serbatoio di scarico: Separare il serbatoio di scarico come descritto in precedenza. Portare il serbatoio a una struttura di smaltimento permanente degli scarichi del water. Per 
uno smaltimento senza schizzi, in un incavo nella parte inferiore del serbatoio di scarico è presente un beccuccio. Rimuovere il beccuccio tirando l’estremità anteriore nel nel punto in cui si trova l’incavo 
per il dito. Rimuovere la spina e il tappo filettato da ciascuna estremità del beccuccio. Rimuovere il tappo di chiusura dall’uscita del serbatoio di scarico. Posizionare il beccuccio sull’uscita del serbatoio 
come mostrato e fissare stringendo l’anello filettato sul serbatoio. Tirare la valvola di sfiato dell’aria (tappo rosso) situata nell’angolo anteriore superiore sinistro del serbatoio. Ciò consente il flusso 
dell’aria attraverso il serbatoio per un corretto scarico del contenuto durante lo svuotamento. Svuotare attentamente il serbatoio afferrando la maniglia posteriore e l’incavo per il dito nella parte inferiore 
e anteriore del serbatoio. Inclinare gradualmente l’angolo anteriore più vicino del serbatoio ed esporre il beccuccio in diagonale. Dopo aver svuotato il serbatoio, sciacquare con acqua pulita. Rimuovere 
il beccuccio e sciacquare se necessario. Riposizionare il tappo sull’uscita di scarico e spingere verso il basso la valvola di sfiato dell’aria per chiuderla. Riposizionare il tappo e lo spinotto sul beccuccio e 
spingerlo nella cavità. Riassemblare e ricaricare l’unità come descritto in precedenza.

8. Per riposizionare la guarnizione in gomma: Se la tazza non contiene acqua o in presenza di perdite dal serbatoio di scarico tramite la valvola dello sciacquone, controllare prima la presenza di ostacoli 
da rimuovere sulla superficie di tenuta interna o esterna della guarnizione. Se non sono presenti, la guarnizione deve essere sostituita. Per un’installazione più facile, immergere la guarnizione in acqua 
calda per cinque minuti prima dell’installazione. Una volta sostituita, assicurarsi che la guarnizione sia nella posizione corretta all’interno del serbatoio di scarico, con la superficie di tenuta in verticale 
come mostrato. 	 1- Guarnizione clapet       2- Apertura tenuta clapet    3- Orlo interno del serbatoio di scarico    4- Posizione corretta     5- Posizione non corretta

9. Per evitare perdite dall’asta della valvola dello sciacquone: FPer prima cosa, tirare la maniglia della valvola dello sciacquone per esporre l’anello di plastica sulla parte anteriore del serbatoio inferiore. 
Regolare il serraggio della tenuta dell’O-ring dell’asta della valvola finché la perdita non si ferma utilizzando pinze a becchi lunghi e ruotando l’anello di plastica IN SENSO ORARIO come mostrato. Se la 
perdita persiste, il serbatoio di scarico deve essere restituito per ispezione e riparazione o possibile sostituzione.	 1- Ruotare per stringere        2- Lubrificare (vaselina o grasso al silicone)

PULIZIA E MANUTENZIONE: Pulire regolarmente la tazza con detergente e deodorante per tazze e serbatoi di scarico Liquid Gold o liquido per risciacquo BIO-SAN®. Inoltre, si consiglia di pulire e 
deodorare la tazza e il serbatoio per la conservazione tra un utilizzo e l’altro. Altri prodotti della famiglia Liquid Gold e BIO-SAN® di prodotti per la cura del bagno includono: deodoranti per serbatoi di 
scarico in liquido o concentrato in polvere e panni Liquid Gold biodegradabili a disintegrazione rapida. Applicare periodicamente vaselina alla superficie della guarnizione in gomma della valvola dello 
sciacquone. Per climi freddi, aggiungere antigelo NON TOSSICO al serbatoio dell’acqua pulita. Per preparare per l’immagazzinamento, svuotare il serbatoio dell’acqua (compresa la camera della pompa) 
e il serbatoio di scarico. Sciacquare il serbatoio di scarico utilizzando il detergente e deodorante per tazze e serbatoi di scarico Liquid Gold o liquido per risciacquo BIO-SAN® o utilizzare una tazza di 
candeggina (soluzione al 5%) per 5 litri di acqua. Non usare mai spazzole abrasive, detergenti o sostanze chimiche aggressive o solventi in grado di graffiare il rivestimento o o danneggiare le superfici in 
plastica o le guarnizioni in gomma.
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PARTI
1.	Coperchio e sedile
2.	Gruppo pompa
3.	Valvola di controllo
4.	Gruppo ugello
5.	Tappo di riempimento 

dell’acqua
6.	Serbatoio dell’acqua 

pulita
7.	Ganci a molla
8.	Guarnizione dello 

sciacquone
9.	Tappo del serbatoio/

beccuccio
10.	Serbatoio di scarico
11.	Gruppo del beccuccio
12.	Spinotto per beccuccio

Fornire le seguenti 
informazioni al momento di 
ordinare i ricambi
(a) Marca
(b) Numero modello
(c) Nome parte
(d) Colore parte

Liquid Gold
Deodorante per serbatoi di scarico
Disponibile in:

437 ml
947 ml
2 l

•	Elimina le molecole che causano 
il cattivo odore

•	Non macchia
•	Non corrosivo
•	Odore gradevole

Liquid Gold
Panno biodegradabile
Disponibile in:

2 confezioni da 1000 fogli/rotolol
•	Per bagni per camper e barche e 

gabinetti portatili
•	Biodegradabile, a disintegrazione 

rapida
•	Resiste alle ostruzioni
•	Resistenza superiore
•	Sicuro per uso settico

Liquid Gold
Detergente per tazze e serbatoi 
di scarico
Disponibile in:

1 l
•	Formula speciale per serbatoi 

di camper/barche, portatili o 
permanenti

•	Pulisce e rinfresca
•	Non abrasivo

Liquid Gold
Cristalli deodoranti per serbatoi 
di scarico
Disponibile in:

454 g
•	Granuli che non rilasciano 

polvere
•	Elimina le molecole che 

causano il cattivo odore
•	Non macchia
•	Non corrosivo
•	Odore gradevole

Liquido sanitario
BIO-SAN® 

Disponibile in:
2 l

•	Elimina i cattivi odori
•	Non macchia
•	Non corrosivo
•	Odore gradevole

Liquido per risciacquo
BIO-SAN® 

Disponibile in:
2 l

•	Mantiene pulito il serbatoio 
dell’acqua pulita/inibisce la 
formazione di alghe

•	Lubrifica la superficie della tazza e 
la valvola dello sciacquone, per un 
risciacquo più facile

•	Lascia un film resistente alle 
macchie

•	Fresco profumo
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